山东阿斯德科技有限公司5万吨/年CO羰基化法生产甲酸钙项目节能验收结论公开信息
[bookmark: _Toc15236][bookmark: _Toc30782]山东阿斯德科技有限公司5万吨/年CO羰基化法生产甲酸钙项目于2024年3月8日取得了肥城市行政审批服务局出具的关于《山东阿斯德科技有限公司5万吨/年CO羰基化法生产甲酸钙项目节能报告》的审查意见（肥审批能审书〔2024〕02号），2024年10月12日取得肥城市住房和城乡建设局出具的《特殊建设工程消防验收意见书》，现项目已竣工。根据我公司委托第三方山东碳管家集团有限公司出具的《山东阿斯德科技有限公司5万吨/年CO羰基化法生产甲酸钙项目节能验收报告》，本项目节能审查验收主要结论如下；
1 建设方案
本项目位于泰安市石横镇肥城化工产业园1号山东阿斯德科技有限公司厂区内，对现有甲酸钙项目进行结构优化及搬迁改建；本项目利用原有甲酸钾、甲酸钙装置厂房，新建石灰消化厂房、压缩机厂房、甲酸钙合成框架、MVR蒸发框架等建筑构物。项目总占地面积为7116.19m2，总建筑面积为8174.91m2，其中新增建筑面积为3645.89m2。本次技改项目工艺由原来的酸碱中合法生产甲酸钙优化为一氧化碳和氢氧化钙羰基化生产甲酸钙，原料由甲酸、碳酸钙变更为一氧化碳和氧化钙，项目改造淘汰原有反应釜、蒸发釜设备等39台套，新上石灰消化设备、反应器设备等共计119台（套）。项目改造完成后，可达到年产甲酸钙5万吨的产能。
[bookmark: _Toc16287][bookmark: _Toc4613]2 主要用能设备及其能效水平
本项目为5万吨/年CO羰基化法生产甲酸钙项目，项目主要生产设备为CO压缩机、MVR装置、离心机以及各类泵类设备。项目实际安装电机型号大部分为YBX5系列、YBBP系列，YBX5系列（IP55）超高效率隔爆型三相异步电动机目前已被国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发"防爆合格证"书，又被中国质量认证中心（CQC）正式授予“中国节能产品认证证书”。项目电机能效等级符合《电动机能效限定值及能效等级（GB18613-2020）》二级能效要求。项目项目循环水泵效率为72.1%，达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762-2007）中节能评价值要求。项目除尘风机及尾气风机达到了《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761-2020）中二级能效要求。项目变压器型号为SCB18-2000/10/0.4达到了《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2020）中一级能效要求。
[bookmark: _Toc9374][bookmark: _Toc4590]3 节能措施
[bookmark: _Hlk175761128]本项目节能措施分节能技术措施和节能管理措施两方面。节能技术措施主要包括工艺节能、设备节能、建筑节能、给排水节能等；节能管理措施主要包括建立能源管理制度、设置节能组织机构、在满足生产实际需要的情况下，优化生产工艺流程布局，减少设备空载耗电量，提高蒸汽利用率。项目节能措施已落实，基本符合节能审查意见的要求。
[bookmark: _Toc18511][bookmark: _Toc1975]4 能源计量器具
能源计量是能源管理工作的重要保证，按照国家有关规定，企业配备了满足管理需要的能源计量器具，并制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。验收组分别对该项目电力、蒸汽、水等计量器具的一、二、三级计量进行现场核实。项目电力、水基本满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）规定，满足能源统计、监测及计量仪器仪表配置要求。
[bookmark: _Toc7601][bookmark: _Toc431]5 项目年综合能源消费量
本项目于2024年7月10日开工建设，10月5日机、电、仪施工完毕，目前正在进行节能验收，尚未试生产。根据项目实际建设情况，计算综合能源消费量为9644.83tce，节能审查时项目全年综合能源消费量9652.50tce，项目实际验收能耗符合节能审查要求。
[bookmark: _Toc11810][bookmark: _Toc21169]6 项目能效水平
[bookmark: _GoBack]本项目尚未进行试生产运行，项目设计产能为50000吨/年甲酸钙，项目验收阶段单位产品能耗为0.19tce/t，满足节能审查意见。
[bookmark: _Toc5415][bookmark: _Toc28729]7 项目碳排放评价
项目目前已经全部建设完成，尚未进行试运行，项目消耗的能源为电力和蒸汽，输出凝液（冷凝水）。根据《国家发展改革委办公厅关于印发第三批10个行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）的通知》（发改办气候〔2015〕1722号）文件精神，参照《工业企业温室气体排放核算和报告通则》及《工业其他行业温室气体排放核算与报告要求》等标准计算项目碳排放量。本项目碳排放量为43653.84 tCO2。
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	意见：
1、项目建设及运营方案符合节能审查意见。
2、项目设备配置基本符合工艺要求，部分设备的参数和数量发生变化，项目主要耗能设备能效水平基本达到了节能审查意见的要求。
3、项目节能技术和管理措施基本符合节能审查意见要求。
4、项目计量器具配备基本满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）要求。
5、项目验收时综合能源消费量（理论值）满足节能审查意见数值要求。
综上，本项目符合节能审查相关条件，建议通过验收。
建议：
1、 进一步落实用能设备型号、参数，核实用能设备能效水平，严格落实设备整改计划。
2、加强余热回收利用、管道保温等节能措施实施，提高能源利用效率。




